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SIZE BUTT WELDING CARBON STEEL TYPES ( in mm ) REF. 797 :  
ROZMĚRY – TYPY Z UHL. OCELI, PŘIVAŘOVACÍ NA TUPO (v mm), REF.Č.797 : 

 

SIZE BUTT WELDING CARBON STEEL TYPES ( in mm ) REF. 797 :   
ROZMĚRY – TYPY Z UHL. OCELI, PŘIVAŘOVACÍ NA TUPO (v mm),  
REF.Č.797 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
           

 
 
 
   DN 1/4" - 3"  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DN 4" 
 
W (přes plošky) Ø průtokového otvoru (2 parts seat for DN 3/8“) / (Dvoudílné sedlo pro DN 3/8“) 
 

 Ref. DN 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 
 

797 

 

 

 

 

B.W. 

Přivařovací 
na 

tupo 

Ø Bore / Ø průt.otvoru 9,2 12,8 15 20 25 32 38 50 65 80 100 
 

 

L 59 60 65,5 76,5 86,2 103,1 118 131,5 174,5 192,7 239,6 
 

 
 

 
B 20 22 23,3 30,8 37,8 47 57 68 96,1 108,2 136,1  

 

 E 108 108 113 113 135 135 160 160 230 230 335 
 
 

H 52 52 63 68 79 88 97 108 128 140 172  
 

 Ø Y 8 8 8 8 10 10 12 12 14 14 20 
 

 C 5 5 5 5 6,5 6,5 8,5 8,5 10 10 16 
 

 
T 25 28 32 40 45 53 64 79 98 116 198  

 
 

BW 14 17,5 22 27,5 34 43 49 61 76,5 90 115  
 

 BW1 12 14,5 17 22,5 28,6 36 43 54 68 84 104 
 

 
Weight / Hmotnost (kg) 0,33 0,34 0,52 0,78 1,08 1,64 2,78 4,27 8,2 13 26  
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